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Przeznaczenie i zastosowanie zasilaczy skrzyniowych: 
Zasilacze skrzyniowe są podstawowymi maszynami dozującymi stosowane w Zakładach Ceramiki Budowlanej. 
Zasilacze służą do magazynowania, a przede wszystkim do objętościowego dozowania i podawania surowców do 
maszyn przeróbczych. 
 
Charakterystyka techniczna: 
- pojemność zasilacza - wg potrzeb (od ~3,5 m3 do ~ 12 m3), 
- wydajność  - wg potrzeb (do uzgodnienia) 
- podłoga   - wg potrzeb (do ustalenia: przenośnik płytkowy lub taśmowy) 
- napęd taśmy wybierającej regulowany z falownikiem, 
- zainstalowana moc przenośnika płytkowego lub taśmowego (do ustalenia), 
- zasilacze posiadają łatwy dostęp do mechanizmów, części wymagających okresowych przeglądów,   
  smarowania, konserwacji oraz wymianie części podlegających zużyciu,   
- zasilacze na konstrukcji nośnej umożliwiającej ich przestawianie, 
- zasilacze posiadają podest inspekcyjny z drabinką i poręczami. 
- zasilacze wyposażone mogą być dodatkowo w wał bijakowy, 
 
OPIS TECHNICZNY: 
Ogólny opis konstrukcji i opis działania: 
Zasilacze skrzyniowe składają się z następujących zespołów i elementów zasadniczych: 
- ramy 
- skrzyni  
- nadstawki 
- zespołu bębna napędowego 
- zespołu bębna zwrotnego 
- zespołu rolek nośnych 
- zespół rolki dolnej 
- zespół bębna odciskowego 
- skrobak taśmy 
- taśma nośnej 
- instalacji elektrycznej 

Rama - wykonana jest z ceowników stalowych, łączona poprzecznymi belkami. 
Skrzynia - jest konstrukcją spawaną, wykonaną z blachy mocowaną do ramy.  
Nadstawka - jest konstrukcją spawaną, wykonaną z blachy mocowaną do skrzyni zasilacza. Możliwość 
przestawienia nadstawki tak, że istnieje możliwość zasilania z drugiej strony w przypadku   innego 
ustawienia zasilacza. 
Zespól bębna napędowego - składa się z gumowanego bębna osadzonego na wale mechanizmu pędnego 
taśmy. Wał osadzony jest w łożyskach  i poprzez oprawy łożysk mocowany do ramy. (dotyczy przenośnika 
taśmowego). 
Zespół bębna zwrotnego - służy do nawrotu biegu taśmy nośnej. Składa się z obrotowego bębna, 
ułożyskowanego w łożyskach i poprzez oprawy łożysk mocowany do ramy. Mechanizm napinający taśmę 
stanowią dwie śruby. (dotyczy przenośnika taśmowego). 
Zespół rolek nośnych - służy do podpierania taśmy na całej długości. Składa się z gładkich krążników 
osadzonych w gniazdach bocznej listwy ramy. (dotyczy przenośnika taśmowego). 
Zespół rolki podpierającej - stanowi pojedynczą rolkę osadzoną we wspornikach mocowanych do ramy. 
Zestaw stosuje się w celu podtrzymania taśmy nieobciążonej. (dotyczy przenośnika taśmowego). 
Zespół bębna odciskowego - służy do zwiększenia kąta opasania taśmy na bębnie napędowym. 
Ułożyskowany bęben osadzony jest na nieruchomej osi osadzonej w gniazdach wsporników. (dotyczy 
przenośnika taśmowego). 
Skrobak taśmy - składa się z oprawy do osadzania ertalonowej listwy skrobiącej mocowanej poprzez obudowy 
do ramy. 
Taśma nośna - opasuje bęben napędowy i zwrotny, zaś na długości trasy spoczywa na zespołach rolkowych 
(krążnikach). Taśma gumowa z przekładkami  łączona jest w obwód zamknięty przez wulkanizację. (dotyczy 
przenośnika taśmowego). 
Instalacja elektryczna - z zasilaczem dostarczany jest motoreduktor.  
Pozostałe wyposażenie elektryczne (przewody i osprzęt zabezpieczający) wchodzi w skład ogólnej instalacji 
elektrycznej budowanego obiektu. 
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